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               ＫＣ－８００ａ ＤＡＴＡ ＳＨＥＥＴ 

 
            １．ＴＹＰＩＣＡＬ ＳＥＡＬＩＮＧ ＰＲＯＦＩＬＥ 
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                                     Ｔｉｍｅ（ｍｉｎ．） 
 
                       Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｒｉｓｅ           ４０－１１０℃／ｍｉｎ． 
                       Ｐｅａｋ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ           ４４０℃ 
                       Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｔｉｍｅ ａｔ ４３０℃    １０ ｍｉｎ．ＭＩＮ． 
                       Ｃｏｏｌｉｉｇ  Ｒａｔｅ                   ２０－４０℃／ｍｉｎ． 
 
          ２．ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＩＳＴＩＣＳ 
 
             ＴＲＡＮＳＩＴＩＯＮ ＰＯＩＮＴ（゜Ｃ）                   ３１３℃ 
             ＳＯＦＴＥＮＩＮＧ ＰＯＩＮＴ（゜Ｃ）             ３５０℃ 
             ＴＨＥＲＭＡＬ ＥＸＰＡＮＳＩＯＮ ＣＯＥＦＦＩＣＩＥＮＴ   ６．５ 
              ３０－２５０゜Ｃ（＊１０－６／゜Ｃ） 
              ＤＩＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯＮＳＴＡＮＴ                     １２．５ 
             （１ＭＨｚ  ２５゜Ｃ） 
             ＤＥＮＳＩＴＹ  （ｇ／ｃｍ３）                          ５．７ 
             ＶＯＬＵＭＥ ＲＥＳＩＳＴＩＶＩＴＹ                       ９．８ 
             ２５０゜Ｃ ｌｏｇ （Ω－ｃｍ） 
             ＡＬＰＨＥＲ ＥＭＩＳＳＩＯＮ（ＣＯＵＮＴ／ｃｍ２・ｈｒ）      －     

         ＡＣＩＤ ＤＵＲＡＢＩＬＩＴＹ（ＷＥＩＧＨＴ ＬＯＳＳ） 
                  １Ｎ  ＨＣｌ      ２５℃，５ｍｉｎ                             ０．８ 
             １８Ｎ Ｈ２ＳＯ４  ５０℃，５ｍｉｎ                      ０．３ 
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