

Ph: 408.435.5555 email: ssm sales@spectrum-semi.com www.spectrum-semi.com


NOTES :

1. PLATING THICKNESS TO BE PER CUSTOMER'S SPECIFICATION.
2. SEAL AREA TO BE METALLIZED
3. DIE ATTACH AREA TO BE METALLIZED.
4. LEAD RESISTANCE : 0.35 OHM MAX.

BONDING PATTERN

| 言 |  |  |  |  |  |  | NAME 28 LEAD SIDE BRAZED PACKAGE |  | TOLERANCE <br> UNLESS OHRRMSE SPECHED | DRAWN | CHECKED | APPROVED | DATE |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.SH | S.T/T.A | K.M | AUG.25.'92 |
|  |  |  |  |  |  |  | SCALE 10/1 | MATERIAL |  | THIPD Mace pravecion |  |  |  |  |
|  | 尤 | ADDED: THIS SHEET | AUC.25.92 | S.SH | S.T/T.A | K.M | CKHICERa | KYOCERA CORPORATION KYOTO JAPAN |  | DRAWING NO.KD-78385-G |  |  | $\begin{aligned} & \text { SHEET } \\ & 2 / 11 \end{aligned}$ |
| $\sum$ |  | CHANGED | DATE | DRAWN | CHECKED | APPROVED |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ph: 408.435.5555 email: ssm sales@spectrum-semi.com www.spectrum-semi.com


## MIITHITH 



